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Décision d'admission n° 346-001.1_00/06 du 15 décembre 2006 

Décision de reconduction n°346-001.1_02/09 du 25/06/2009

valide jusqu'au 25/09/2010

Cette décision annule et remplace la décision n° 346-001.1_00/06 du 15 décembre 2006 

 Informations générales

	Référence commerciale du produit
	COMPACT XPS 

	Titulaire
	DEBOLON DESSAUER BODENBELAGE GmbH & Co. 

	Famille (norme applicable)
	NF EN 649


Haut du formulaire
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NF UPEC


  Caractéristiques nominales de fabrication (valeurs nominales / tolérances)

	Largeur des rouleaux
	2000 mm
	(-0)

	Epaisseur totale
	2,00 mm
	(+ 0,13 - 0,10)

	Epaisseur de la couche d'usure
	
0,70 mm
	(+ 13 % - 10 %)

	Masse surfacique totale
	2750 g/m2
	(+ 13 % - 10 %)

	Groupe d'abrasion
	T
	


 Classements d'usage UPEC, selon la nature du support et le mode de pose

	Nature du support

	Pose lés

	U

	P

	E

	C


	Chape ciment ou béton

	(b ou c)/d 

	4
	3
	2/3
	2

	Bois ou à base de bois

	(b ou c)/d 

	4
	3
	1/3
	2


	


	a = joints vifs
	b = joints traités à froid

	c = joints soudés à chaud
	d = c + étanchéité en rives


  Classes européennes                             34-43     
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