	
	REVÊTEMENTS DE SOL RÉSILIENTS 
	[image: image1.jpg]W N
=UPECA
e






Décision d'admission n° 346-002.1_00/07 du 14 septembre 2007 

Décision de reconduction n°346-002.1_02/09 du 25/06/2009

valide jusqu'au 25/09/2010

Cette décision annule et remplace la décision n° 346-002.1_00/07 du 14 septembre 2007 

 Informations générales

	Référence commerciale du produit
	DEBOLON ACOUSTIC DESIGN 

	Titulaire
	DEBOLON DESSAUER BODENBELAGE GmbH & Co. 

	Famille (norme applicable)
	NF EN 651
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NF UPEC-A


  Caractéristiques nominales de fabrication (valeurs nominales / tolérances)

	Largeur des rouleaux
	2000 mm
	(-0)

	Epaisseur totale
	3,65 mm
	(+ 0,18 - 0,15)

	Epaisseur de la couche d'usure
	
0,50 mm
	(+ 13% - 10%)

	Epaisseur de la mousse
	2,20 mm
	

	Nature de la mousse
	PVC Chimique
	

	Masse surfacique totale
	2600 g/m2
	(+ 13% - 10%)

	Groupe d'abrasion
	T
	


 Classements d'usage UPEC, selon la nature du support et le mode de pose

	Nature du support

	Pose lés

	U

	P

	E

	C


	Chape ciment ou béton

	(b ou c)/d 

	3
	3
	2/3
	2

	Bois ou à base de bois

	(b ou c)/d 

	3
	3
	1/3
	2


	


	a = joints vifs
	b = joints traités à froid

	c = joints soudés à chaud
	d = c + étanchéité en rives


  Efficacité acoustique au bruit de choc    ΔLw = 19 dB
  Classes européennes                             33-42     
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